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Objetivo: Utilizar a modelagem hidrológica e a modelagem hidrodinâmica, 
através dos SIG’s (ArcGIS 10.1 e HEC-RAS 4.1.0), para verificar o 
dimensionamento de uma canalização feita em concreto, no córrego Botafogo, 
Goiânia, Goiás. Buscar-se-á averiguar se a canalização tem suportado as 
vazões que por ali escoa. Método: Para a realização da verificação do 
dimensionamento do córrego Botafogo, foi realizado a modelagem hidrológica 
e hidrodinâmica da bacia hidrográfica. A modelagem hidrológica se deu pelo 
método do Hidrograma Unitário Sintético Triangular proposto pelo Soil 
Conservation (SCS), utilizando tempo (Tr) de recorrência de chuva de 50 anos, 
e a modelagem hidrodinâmica utilizou-se o software de modelagem 
unidimensional Hydrologic Engineering Center - River Analysis System (HEC-
RAS) 4.1.0. Os dados necessários para ambas as modelagens foram obtidos 
através de geoprocessamento utilizando o software AacGIS 10.1. Os 
resultados referentes a inundação, obtidos pelo HEC-RAS foram exportados 
para o ArcGIS, onde pode-se visualizar os pontos de inundação. Resultados: 
Procedendo a modelagem hidrologica, obteve-se que a vazão de projeto´, para 
uma chuva de referente a Tr de 50 anos, é de 255,88 m³/s. Introduzindo esse 
dado a modelagem hidrodinâmica, e procedendo a simulação de enchente 
obteve-se que o córrego possui 6 pontos críticos de inundação sendo eles: 
Avenida Jamel Cecílio; Avenida A; Avenida 243; Parque Botafogo; Avenida 
Idependência; e Rua Guimarães Natal Min. Quanto ao trecho do córrego 
Botafogo canalizado em concreto, segundo a simulação feita pelo HEC-RAS, 
há transbordamento em toda sua extensão. Conclusão: A utilização das 
ferramentas SIG na verificação e análise das inundações em obra hidráulica do 
tipo canal se mostrou eficiente, pois, por meio dela foi possível levantar os 
dados necessários para a modelagem (hidrológica e hidráulica) de toda a bacia 
hidrográfica do córrego Botafogo em Goiânia - GO, e fazer a simulação com 
um recorte espacial e temporal do fenômeno, sem necessidade de grande 
utilização de recursos financeiros. 
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