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Objetivo: Sintetizar e caracterizar catalisadores à base de óxidos de ferro, 
vanádio, alumínio e magnésio, suportado em carvão ativado polimérico 
esférico, destinados à produção do estireno e eteno. Comparar as atividades 
dos catalisadores suportados em carvão ativado com a de catalisadores 
mássicos e do catalisador comercial. Método: O copolímero estireno–
divinilbenzeno (Sty-DVB) usado neste trabalho foi sintetizado por meio de 
polimerização em suspensão aquosa e em presença de diluentes inertes, 
utilizando-se um balão de três bocas equipado com agitador mecânico, 
termômetro e condensador. Houve o preparo das fases aquosa e orgânica, a 
polimerização, a modificação do copolímero por sulfonação, o tratamento 
térmico e ativação, após esses procedimentos foi feito a síntese dos 
catalisadores suportados dividida em três etapas: I) incorporação dos íons 
metálicos, II) filtração e lavagens das resinas, III) coprecipitação em meio 
alcalino. A caracterização das amostras seguiu com a caracterização da 
estrutura química e caracterização da estrutura porosa. Resultados: Com o 
processo de sulfonação das esferas do copolímero estireno-divinilbenzeno 
(Sty-DVB), observou que elas ficaram mais escuras, e após a adição do ácido 
sulfúrico, também foi adicionado o dicloroetano para evitar que as esferas 
quebrassem. O copolímero foi colocado para secar na mufla a 80º C, 
posteriormente calcinado e ativado. Como o objetivo era comparar os 
catalisadores feitos com o comercial, foi realizado o teste catalítico no IFG, mas 
devidos a problemas com o tubo da bomba peristáltica, foi possível realizar 
apenas uma análise com o catalisador comercial, onde mostrou resultados não 
satisfatórios, de acordo com análise no cromatógrafo gasoso. Como resultado 
da polimerização, obteve-se um material em forma de esferas brancas com 
aspecto óptico opaco. Conclusão: A partir da análise dos resultados 
experimentais deste trabalho podemos concluir que:-Carvões ativados à base 
de copolímero estireno–divinilbenzeno com óxidos metálicos foram produzidos 
por coprecipitação;-O carvão ativado tem baixa adsorção de íons metálicos em 
solução e consequente incorporação de óxidos metálicos;-O suporte catalítico 
apresenta propriedades texturais superiores ao copolímero de origem;-Os 
catalisadores preparados apresentam propriedades texturais interessantes 
para serem aplicados na reação de desidrogenação do etilbenzeno. 
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