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Objetivo: Demonstrar como a utilização de aditivos potencializam as 
propriedades do concreto, principalmente a resistência à compressão nos 
estágios iniciais da vida útil do concreto de alto desempenho. Método: 
Realização da moldagem e do rompimento de corpos de prova às idades de 
três, sete e vinte e oito dias de um concreto de alto desempenho aditivado com 
superplastificantes e relacioná-lo com um concreto convencional sem aditivos 
de qualquer natureza. Resultados: Os resultados encontrados nos 
rompimentos foram de 61,0 MPa (três dias), 99,5 MPa (sete dias) e 114,1 MPa 
(vinte e oito dias). Ao estabelecer comparação com um concreto convencional, 
com resistência à compressão de 40 MPa, evidencia-se adiferença de 
resultados graças à ação dos aditivos superplastificantes Silicon NS (Impercia) 
e Sika 70 HE (Sika). Conclusão: Os aditivos superplastificantes realçaram 
propriedades no concreto, como seu aumento de resistência à compressão 
ainda nas idades iniciais, demonstrando como um concreto convencional pode 
tornar-se de alto desempenho apenas com a utilização deaditivos. 
 
Palavras-chave: Concreto. Aditivo. Superplastificante.

http://pucgoias.edu.br/ucg/prope/pesquisa/anais/2016

